
TOP IN GRES PORCELLANATO 

CARATTERISTICHE DEL MATERIALE 

Il top in gres porcellanato viene realizzato attraverso un processo produttivo in cui una miscela di materie prime naturali viene macinata ad umido, trasformata in granulato e 
compattata, prima di essere cotta e sinterizzata a 1200°C in forni ibridi e infine rifilata.
Questo materiale, supportato da un pannello tecnico e alleggerito con altezza variabile, dà vita ad un piano di lavoro con elevate garanzie tecniche. 

DIMENSIONI E SPESSORI 

Spessori 2, 4, 6 e 8 cm.

Blend

avorio

Collection

Buxy

GARANZIA PRODOTTO

2 anni.

FINITURE E DECORATIVI

PROFILI DISPONIBILI

MANUTENZIONE

Pulire con una spugna bagnata e un normale detergente liquido. Evitare i prodotti molto abrasivi. 

- bordo dritto

Elegance

Exedra

Fokos

Materica

Naturali

Over

Oxide

grigio tortora nero

amande caramel cendre noisette perle

fumo moro nero int. nero neve

perla tortora bianco

Condotti Farini MNapoleone Tornabuoni

amadeus pulpis

piombo rena roccia sale terra

bianco cemento cenere tortora

basalto chiaro marfil crema trav. avorio

office openspace road

avorio bianco grigio moro nero perla


